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Beratung + Bestellung

komplette
 Ausstattu

ng für 

den Einsatz auf Baustellen

schneller und einfacher Anschluss 

durch magnetische Adapter

längerer Druckmessschlauch 

für fle
xiblere Reichweite

nur kleine Prüfbohrungen 

notwendig  

für eckige und run-

de Luftle
itungen

Bedienung per 

App möglich

sichere Abdichtung durch wie-

derverwendbare Dichtmasse

Finden Sie es heraus 
mit dem neuen 

Decken Sie Leckagen in Ihrem Luftleitungssystem auf und 
ermitteln Sie die Leckluftmenge und die Luftdichtheits-
klasse nach DIN EN 16798-3 bzw. nach DIN EN 1507 und DIN 
EN 12237, speziell in raumlufttechnischen Anlagen.

automatischer Messablauf 
nach DIN EN 1507 und DIN EN 12237

im stabilen stapelbarem Kunststoff-Koffer 
Messprotokoll-Ausdruck mit integriertem schnellem 
Thermodrucker oder Datenübergabe an USB-Stick
umweltfreundliche Mehrwegverpackung 
für Logistik zur Kalibrierung und Wartung

für positive und negative Druckprüfung

Nicht 
ganz dicht?

Luftdichtheits
prüfgerät


